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Oberflächenbehandlungen mit Repomat 

Bitumenemulsionen   

Einbauzug für den Strassenunterhalt im Fertigeinbau . Spritzen des Bindemittels, 
absplitten, einwalzen des Splittes und Ausmessen de r Arbeitsflächen in einem 
Arbeitsgang. 

Verarbeitung auf Baustellen: 

- Tankfahrzeuge mit Balkenbrause 

Produkte: 
  

- REPOMAT BIMOPREN CR 70 PmB Warmapplikation  

Bedienung 
- Bedienung durch den Bedienungsmann via Schaltpult  in der LKW-Kabine 
- Elektronische Dosierung von Bindemittel und Split ter 
- Anzeige und Ausdruck der geflickten Fläche in m2 
- Arbeitsbreite zwischen 30 cm - 240 cm 

Ausrüstung 
- Spritzbalken, Splittbehälter mit Splittstreuer 
- Walzen 
- Förderband für ein einfaches Nachladen des Splitt behälters 
- Bindemitteltank isoliert 

Vorgehen 
- Aufbringen der ca. 70 °C polymermodifizierten Bitumenemulsion REPOMAT 

BIMOPREN CR 70 PmB, dosiergerechtes aufbringen des Splittes inkl. anwalzen in 
einem Arbeitsgang 

Ziel und Zweck 
- Schliessen von porösen Oberflächen 
- Verhindern des Eindringens von Oberflächenwasser in den Belag 
- Bestandeserhaltung von Verkehrsflächen bis zur Re alisierung eines Neuausbaus 

Objektbezogene Preise !  Beratung vor Ort ! technis che Fragen"" 
"..wir sind für Sie da # 

Weitere Infos unter www.bitexbimoid.ch 
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Verarbeitung 

Wie schon bei unseren Teleskopbrausen sichern wir I hnen auch bei der Repomat 
eine einwandfreie Ausführung und eine hohe Qualität  unserer Produkte zu. Für 
weitere Informationen und Auskünfte stehen wir Ihne n gerne zur Verfügung. 
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